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ESSMANN Zubehor fiir Lichtkuppeln

Artikel Scharnier-Oberteil RWG
Artikel-Nr. 0198186

Scharnier an der ESSMANN Lichtkuppel (RWA-Ausfiihrung)
Empfohlene Schraube 4,8 x 19 mm (s. Abbildung 23)

Artikel Scharnier-Oberteil Typ 810
Artikel-Nr. 0198185

Scharnier an der ESSMANN Lichtkuppel (ltftbare Ausfiihrung)
Empfohlene Schraube 4,8 x 19 mm (s. Abbildung 23)

Artikel Scharnier-Unterteil Typ 810
Artikel-Nr. 0220504

Scharnier am ESSMANN Aufsetzkranz (liftbare Ausfiihrung)
Empfohlene Schraube 4,8 x 19 mm (s. Abbildung 23)

Artikel Scharnier-Unterteil RWG
Artikel-Nr. 0220506

Scharnier am ESSMANN Aufsetzkranz (RWA-Ausflihrung)
Empfohlene Schraube 4,8 x 19 mm (s. Abbildung 23)

Artikel Konsole lang fiir Linearantriebe
Artikel-Nr. 65504000

Konsole mit Klemmsteinen fiir 230/24 V Offnern zur variablen
Befestigung bei Schwenkbereichsbehinderung

Artikel Standard-Konsole fiir Linearantrieb
Artikel-Nr. 11000223523

Standardkonsole zur Befestigung von 230 V Antrieben
oder Spindel-/Hubdffner am Aufsetzkranz

Artikel Beipack Lichtkuppel plus

Artikel Kaiserverschluss inkl. Beipack Artikel Schnapp hl f. Dact ieg Typ 6/1
Artikel-Nr. 0160699 Artikel-Nr. 0190112 Artikel-Nr. 0390376
Befestigung fiir Aufstellaggregate in der ESSMANN ESSMANN Lichtkuppel-Verschluss fiir innere Verriegelung Manuelle Entriegelung fiir Aufstellaggregate in der
Lichtkuppel plus ESSMANN Lichtkuppel classic
Artikel Beipack Lichtkuppel classic Artikel Umbau-Set Dachausstieg Typ G, Liiftung Artikel Abdeckk Schraubkappe, O-Ring

Artikel-Nr. 0391263

Befestigung flr Aufstellaggregate in der ESSMANN
Lichtkuppel classic

Artikel-Nr. 0392708

Manuelle Entriegelung flr Aufstellaggregate in Verbindung mit
Dachausstieg Typ G

Artrikel-Nr. 0151467,0170171,0166006

Zur Abdeckung der Schrauben, Schraubkappe und
Abdichtung der Schraubkappen fiir runde Lichtkuppeln
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Artikel Lichtkuppel-Dichtung 171 EPDM
Artikel-Nr. 0154170

Nachriist-Dichtung fiir ESSMANN Lichtkuppel (auBer runde)
zum Aufstecken

Artikel Lichtkuppel-Schloss komplett

Artikel-Nr. 0160707

SchlieBeinheit fiir Lichtkuppel classic zur Befestigung am Licht-
kuppel-EinfaBrahmen

Artikel Spindelflansch Lichtkuppel classic

Artikel-Nr. 0169024

Zum Nachriisten an vorhandener Lichtkuppel (zur Befestigung von
Beipack /Liiftung)
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Artikel Aufsetzkranz-Schlaufe Artikel Bordwand-Schraubenset Artikel Schieberstift fiir Lichtkuppel-Schloss
Artikel-Nr. 0220505 Artikel-Nr. 0223528 Artikel-Nr. 0160709

Zur Verriegelung der ESSMANN Lichtkuppel auf dem Aufsetzkranz
Empfohlene Schraube 4,8 x 19 mm (s. Abbildung 23)

Aufnahme fiir Konsolenbefestigung fiir Aufstellaggregate
im ESSMANN Aufsetzkranz

Verriegelungsstift fiir das Lichtkuppel-Schloss

Artikel Schliissel fiir Lichtkuppeln
Artikel-Nr. 0170281

Schlissel zur Entriegelung der Lichtkuppel classic

Artikel Schlussel fiir Dachausstieg Typ G
Artikel-Nr. 0391024

Schliissel zur Entriegelung (innen) von Dachausstiegen mit Gas-
druckfeder (Typ G)

Artikel Schliissel fiir NAT-DIN Taster/TRZ
Artikel-Nr. 20202011

Schliissel zum Offnen von Notausldsestationen und Treppen-
raumzentralen

Artikel Schraube 4,8 x 38 mm
Artikel-Nr. 0470027

Schraube 4,8 x 38 mm zum Befestigen von ESSMANN
Sicherheitsrahmen auf (San.-) Aufsetzkranz geméB Anleitung

Artikel Schraube 4,8 x 19 mm

Artikel-Nr. 0805140

Schraube 4,8 x 19 mm zum Befestigen von Beschlagen
(Scharniere etc.) auf ESSMANN Aufsetzkrénze und Rahmen

Artikel Schraube 4,8 x 50 mm
Artikel-Nr. 0970012

Schraube 4,8 x 50 mm zum Befestigen von ESSMANN
Systemrahmen auf (San.-) Aufsetzkranz gemaB Anleitung

Stand 06/2017; Technische Anderungen vorbehalten. Abbildungen unverhbindlich.




